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L'invention a pour objet une pompe a au 
moins une membrane, caracterisee en oe que 
cbaque membrane est actionnee par l'inter- 
mediaire d'une pression hydraulique alter- 
5 native. 

On sait que la difficulty rencontree dans 
les pompes a membrane reside dans 1'atte- 
lage de la membrane aveo le dispositif d'ac- 
tionnement destine a lui donner un mouve- 
10 ment alternatif de battement. On utilise en 
general a cet effet un bouclier profile qui 
applique la membrane contre le fond de la 
culasse. Mais' la pression du bouclier sur la 
membrane est rarement reguliere, de telle 
is sorte que certains points sont plus ou moins 
ecrases, ce qui reduit la duree de la mem- 
brane; on peut evidemment eviter cet incon- 
venient en menageant un certain jeu en fin 
de course du bouclier, mais alors on reduit 
20 considerablement l'avantage de la pompe a 
membrane qui reside precisement dans la sup- 
pression pratiquement totale de l'espace mort 
en fin de compression. 

La pompe selon l'invention assure au con- 
25 traire une pression reguliere sur toute la sur- 
face de la membrane, sans aucun risque 
d'ecrasement local et tout en permettant la 
suppression de l'espace mort. 

Le dessin annexe montre, a titre d'exem- 
pie, une forme d'execution de l'invention. 

Fig. 1 en est une coupe verticale longi- 
tudinale. 

Pig. 2 est une coupe Iiorizontale partielle 
suivant II— H (fig. l). 



La pompe representee comporte un arbre 35 
1 sur lequel est monte un galet excentre 2 
loge dans une entaille 3 a bords verticaux 
paralleles prevue dans une piece 4 solidaire 
de deux tiges horizontales opposees 5. Cha- 
cune de celles-ci traverse un presse-etoupe 6 *o 
et porte en bout un piston 7 coulissant dans 
un alesage 8 ferme d'un cote par le presse- 
etoupe 6 precite et s'ouvrant a l'oppose dans 
une chambre 9 en forme de calotte spherique. 
La chambre 9 est elle-meme fermee par une 45 
membrane 10, en matiere plastique et/ou elas- 
tique telle que le euir, le caoutchouc, etc. 
Sur la face opposee de la membrane 10 est 
fixee une culasse 11 presentant la forme de 
calotte spherique usuelle dans les pompes a 50 
membrane. La culasse 11 est pourvue d'un 
logement 12 pour recevoir des soupapes d'as- 
piration et de refoulement non figurees. 

Chaque piston 7 determine deux chambres 
dans Talesage 8 qui lui correspond. De la 55 
chambre situee le plus pres du presse-etoupe 
6 part une canalisation 13 qui aboutit a la 
chambre 9 correspondant au piston 7 oppose. 

Les canalisations 13, les chambres 9 et 
les alesages 8 sont remplis d'un liquide tel 00 
que Thuile. 

Le fonctionnement est le suivant: Quand 
Tarbre 1 tourne, le galet 2 fait osciller hori- 
zontalement Tequipage mobile forme par la 
piece 4, les tiges 5 et les pistons 7. Si Ton cs 
suppose, par exemple, qu'a un moment deter- 
mine cet equipage se deplace vers la droite, 
on voit que le piston 7 de droile refoule de 
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1'huile dans la chambre 9 de droite et aspire 
de 1'huile dans la chambre 9 de gauche par 
la canalisation 13 correspondante. De meme, 
le piston 7 de gauche aspire de 1'huile dans 

5 la chambre 9 de gauche et ref oule de 1'huile 
dans la chambre 9 de droite par la canalisa- 
tion 13 correspondante. I^es deux pistons 7 
travaillent done dans lc meme sens pour creer 
une pression sur la membrane 10 de droite et 

io une depression sur la membrane 10 de gau- 
che. Quand r equipage mobile se deplace en 
sens inverse, les phenomenes s'inversent, bien 
entendu. 

• I/es membranes sont done f inalement sou- 
ib mises a une pression hydraulique alternative 
qui sert d'intermediaire entre elles et le me- 
canisme d'actionnement, avec les avantages 
cites plus haut. 

On notera encore que les minimes f uites 
20 eventuelles au droit des pistons 7 sont sans 
gramle importance, car elle ne peuvent creer 
une pert© d'huile; leur seul inconvenient est 
qu'une faible quantite d'huile passe alterna- 
tivement d'un circuit a l'autre en reduisant 
25 chaque f ois la perfection de la compression, 
mais cet inconvenient est insensible pour les 
legers defauts d'etancheite inevitables d'un 
piston dans son cylindre. 

Bien entendu, le mScanisme d'actionne- 
so ment de l'equipage mobile peut etre autre 
que celui figure. On peut, par exemple, utili- 
scr une bielle accouplee a un maneton, ou 
bien un systeme de poussoirs. L»e galet 2 pent 
etre remplace par un roulement a bilks monte 
as sur un goujon excentre, " ce qui presente 
1'avantage de supprimer pratiquement les 
frottements contre les parois verticales de 
Tcntaille 3. 

REVENDICATION: 
Pompe a au moins une membrane, 
caracterisee en ce que chaque membrane est 
actionize par 1'intermediaire d'une pression 
hydraulique alternative. 
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alternative est produite par un piston hy- 
draulique associe a la membrane consideree 
et attele a un dispositif d'actionnement lui 
imposani un mouvement alternatif. so 

2. Pompe suivant la revendication et la 
sous-revendicatiou 1, caracterisee en ce que 
le piston hydraulique coulisse dans un ale- 
sage debouchant dans une chambre fermee 
par la membrane a laquelle lc piston est asso- *s 
cie. 

3. Pompe suivant la revendication et les 
sous-revendications 1 et 2, caracterisee en ce 
qu'elle comporte deux membranes a chaeune 
desquelles est associe un piston hydraulique, eo 
ces deux pistons etant aiteles a un meme dis- 
positif d'actionnement de maniere a fonc- 
tionner en eynchronisme avec un dephasage 
d'une demi-periode. 

4. Pompe suivant la revendication et les es 
sous-revendications 1, 2 et 3, caracterisee en 
ce que chaque piston hydraulique est a dou- 
ble effet et agit par Tune de ses faces sur 
la membrane qui lui correspond, et par l'au- 
tre face sur la membrane correspondant a ?o 
l'autre piston. 

5. Pompe suivant la revendication et les 
fious-revendicafcions 1 a 4, caracterisee en ce 
que les deux pistons sont solidaircs d'un 
meme equipage mobile attele au dispositif 75 
d'actionnement de maniere a recevoir un mou- 
vement rectiligne alternatif. 

6. Pompe suivant la revendication et les 
sous-revendications 1 a 5, caracterisee en ce 
que le dispositif d'actionnement est dispose so 
entre les deux pistons et en oe que les ale- 
sages dans lesquels ceux-ci coulissent sont 
termines vers ledit dispositif par des presse- 

etoupe. m 

7. Pompe suivant la revendication et les sb 
sous-revendications 1 a 6, caracterisee en ce 
que le dispositif d'actionnement est constitue 
par un galet excentre se deplacant dans une 
rainure transversale taillee dans l'equipage 
mobile. 
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SOUS-REVENDICATIONS : 
1. IWpe suivant la revendication, carac- 
terisee en ce que la pression hydraulique 
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